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Стрелковые тренажеры предназначены как для первоначального обучения стрельбе из боевого и служебного оружия, так и для последующих повседневных тренировок в организациях и фирмах, имеющих дело с оружием и стрелковой подготовкой (подразделения МВД, ФСБ, таможни, инкассации, курсы подготовки охранников и телохранителей и т.п.) с целью совершенствования полученных навыков. Они позволяют проводить отработку хвата оружия, прицеливания и спуска курка в точности соответствующего стрельбе из боевого оружия.

Боевые патроны при этом не расходуются и, что особенно важно, полностью исключена возможность несчастных случаев. К несомненным достоинствам тренажеров следует отнести их низкую стоимость и быструю окупаемость, возможность проведения тренировок с использованием практически любого вида оружия, простоту установки и настройки. 

Прежде чем приступить к рассмотрению отдельных моделей стрелковых тренажеров отечественного производства, несколько слов следует сказать о принципах их построения. 

В состав типового стрелкового тренажера входят излучатель, фотоприемник и персональный компьютер. Некоторые конструкции стрелковых тренажеров имеют схему, в которой один или несколько излучателей размещаются на мишени, а фотоприемник - в стволе оружия. Недостатком такой схемы является следующее обстоятельство: оружие (или его макет) связано соединительным кабелем с персональным компьютером, что исключает возможность проводить стрелковые тренировки с извлечением оружия из кобуры, из различных положений, с перебежками и т.д. 

Наиболее же перспективны в настоящее время стрелковые тренажеры, в которых оружие не связано соединительным кабелем с системным блоком компьютера. Излучатель при этом размещен в стволе оружия, а электронная схема, управляющая его работой и элементы питания - внутри магазина оружия. Такая схема, помимо того, что дает стрелку полную свободу передвижения на огневом рубеже, не изменяет габаритные и весовые характеристики оружия. 

Излучатель может быть как лазерный, так и оптико-электронный. Лазерный излучатель при "выстреле" формируют короткий импульс излучения и позволяют определить только точку попадания в мишень. Оптико-электронный излучатель выдает непрерывное оптическое излучение и позволяет контролировать положение точки прицеливания в момент прицеливания (как до "выстрела", так и после него). 

Основным преимуществом наиболее часто применяющимся в конструкциях отечественных тренажеров оптико-электронных излучателей является то обстоятельство, что при их использовании значительно увеличивается поступающий к стрелку объем объективной информации о технике выполненного выстрела. В условиях обычной тренировки с использованием реальных боеприпасов единственной доступной информацией о качестве действий стрелка (изготовке, хвате оружия, обработке спуска курка и т.д.) является положение пробоины в мишени. Вся остальная получаемая информация является субъективной и ее правильная оценка зависит от психофизиологических характеристик стрелка и его практического опыта. 

Основным параметром, контролируемым тренажером с оптико-электронным излучателем, является положение точки прицеливания. Объективная картина перемещения точки прицеливания дает следующие преимущества перед традиционными методиками: 

- устойчивость оружия из объекта пристального наблюдения стрелка и его субъективных оценок превращается в реальный объект для совершенствования, 

- при постоянном сравнении стрелком информации о точке прицеливания на мониторе компьютера с его собственными ощущениями, появляется возможность более точной оценки качества отдельных элементов выполненного выстрела (прицеливания, спуска курка и т.д.). 

Все тренажеры отечественного производства, как правило, предполагают наличие в своем составе персонального компьютера, к которому не предъявляются какие-либо жесткие требования. Установка электронной платы не влияет на нормальную работу компьютера. Мишень устанавливается на расстоянии 5 - 25 метров от стрелка и может представлять собой грудную мишень N4, спортивную круглую, полицейскую, а также любую другую. 

Ведущими российскими производителями стрелковых тренажеров являются ООО "АМА" (Санкт-Петербург) и ЗАО НПП "СКАТТ" (Москва). 

ООО "АМА" в настоящее время производит тренажер ОЭТ-МА, который на настоящий момент является наиболее перспективная моделью, в которой оружие не связано соединительным кабелем с компьютером. Боевой пистолет Макарова не требует какой-либо переделки и быстро снаряжается оптико-электронным модулем, не увеличивающим его габариты и вес. Обеспечивается максимальное приближение условий тренировки к реальным за счет выполнения упражнений в динамике и с извлечением оружия из кобуры. Эта модель предпочтительна при обучении боевой стрельбе подразделений специального назначения МО, МВД, ФСБ и других силовых ведомств. 

Тренажер ОЭТ-МА обладает широкими функциональными возможностями, как во время процесса прицеливания, так и после "выстрела". Перед тренировкой стрелок может установить количество выстрелов в серии (от 1 до 99) со звуковой индикацией ее начала и окончания. Программируется и ограничение времени от 1 до 99 сек. на выстрел или серию выстрелов. Во время прицеливания на экране монитора компьютера непрерывно отображается точка прицеливания, а после спуска курка показывается отклонение точки попадания от точки прицеливания. Последняя точка попадания выделяется красным цветом, отображается номер выстрела, его результат и общая сумма очков. Если стрелок не попал в мишень, то указывается направление промаха. 
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Особенно важным сервисным свойством тренажера является возможность архивации результатов стрельбы, что особенно необходимо при постоянном обучении больших групп стрелков, например, в военно-учебных заведениях. Преподаватель огневой подготовки в любой момент может увидеть на экране монитора результаты стрельбы того или иного стрелка, при этом отображаются конкретные точки попадания, а не общая сумма очков. 

Стандартный комплект поставки тренажера ОЭТ-МА включает оптико-электронный модуль, мишень, электронную плату и программное обеспечение. 

Модификация этого тренажера - модель ОЭТ-АК предназначена для тренировочной стрельбы из автомата Калашникова АК-74, причем при реальном удалении мишени на расстояние 25 метров обеспечивается имитация стрельбы на дальность до 150 метров. 

Для приближений условий тренировки к реальным, в частности для моделирования такого сильного раздражителя при стрельбе, как звук выстрела, каждый тренажер может быть укомплектован имитатором звука выстрела. Высокая степень приближения синтезированного звука выстрела к реальному достигается при помощи саундбластера, звук с которого передается на акустические системы компьютера. Чтобы при тренировке громкие звуки выстрелов не мешали окружающим, имитатор может быть выполнен в беспроводном варианте. Звук выстрела при этом по радиоканалу передается на головные телефоны стрелка. 

Оптико-электронный тренажер СКАТТ разработан и производится ЗАО НПП "СКАТТ" (г. Москва). Этот тренажер целесообразнее всего использовать при подготовке высококлассных стрелков-снайперов. 

Однако, такая особенность тренажера, как возможность обучения эффективной стрельбе по появляющимся и движущимся целям, вызвала определенный интерес у специалистов в области боевой стрельбы. В настоящее время, помимо подготовки стрелков-спортсменов, тренажер активно используется для повышения уровня огневой подготовки сотрудников спецподразделений ФСБ, МВД, налоговой полиции и других силовых министерств. 

В состав тренажера СКАТТ входят электронная мишень с излучателями (для дистанции 5 и 10 метров), фотоприемник с элементами крепления, базовый электронный блок, блок питания и программное обеспечение (одна дискета). 

Электронная мишень устанавливается на расстоянии от 4 до 12 метров от огневого рубежа. Она может быть стационарно закреплена на стене или установлена на специальную треногу. В последнем случае мишень может быть установлена практически в любом кабинете длинной более 4 метров. Фотоприемник очень легок (его вес - 35 г.) и его установка не нарушает балансировки оружия. 

Он с помощью гибких крепежных элементов соответствующего размера устанавливается на ствол оружия. Если же при помощи крепежных элементов не удается установить фотоприемник на ствол оружия, то используются специальные вставки в ствол оружия. Базовый электронный блок преобразует сигнал, полученный от фотоприемника, в цифровой вид и через последовательный порт RS-232 передает его в компьютер. Компьютер осуществляет дальнейшую обработку сигнала при помощи современного программного обеспечения. 

Программное обеспечение тренажера СКАТТ следует отметить особо. При его разработке был учтен богатый опыт, накопленный ведущими тренерами и спортсменами России по пулевой стрельбе. Программное обеспечение тренажера позволяет: 

- производить калибровку фотоприемника, 

- производить разделение тренировки на этапы, 

- выбирать вид мишени для стрельбы и самому создавать мишень требуемых параметров, 

- изменять масштаб отображаемой области мишени, 

- установить параметры выстрела (время, отводимое на выстрел; номер выстрела и его результат; смещение центра пробоины относительно центра мишени по горизонтали и вертикали; длину отображаемой точки прицеливания по горизонтали и вертикали), 

- производить сохранение результатов тренировки с возможностью их просмотра как в процессе тренировки, так и после нее. 

Для того, чтобы учесть реальный разброс пуль, имеется функция прогноза результата серии выстрелов с учетом этой погрешности. При помощи функции обмена данными тренировок (стрелковыми файлами) можно предоставлять данные тренировок другим стрелкам (преподавателю), просматривать данные тренировок других стрелков и поддерживать архив данных тренировок с разных компьютеров. Благодаря этому стало возможным и проведение в 1997 году соревнований по "стрельбе" на тренажере СКАТТ в компьютерной сети Интернет. 

Хорошие перспективы на рынке отечественных тренажеров имеет разработанная государственным опытно-конструкторским бюро "АМЕТИСТ" (г. Краснодар) модель "Цель 12". Разработка этого тренажера является наглядным примером того, как предприятие, начавшее производство оборудования, что называется "не по профилю" (краснодарское ГОКБ "АМЕТИСТ" относится к Департаменту электронной оптики и промышленности взрывчатых веществ), добивается на этом поприще определенных успехов. Тренажер "Цель 12" позволяет: 

- вести отработку стандартных упражнений стрельб сериями по 3 или 10 выстрелов на дальности до 25 метров, 

- отрабатывать упражнения с ограничением времени, 

- тренировать устойчивость руки (режим "тремор") с непрерывным отображением точки прицеливания на экране монитора, 

- вести учет занятий и результатов стрельбы индивидуально для каждого обучаемого, 

- распечавывать на принтере результаты стрельбы. 

Базовый комплект тренажера включает в себя оптический датчик, электронную плату, электронную мишень с изображением стандартной грудной фигуры, соединительный шнур с разъемами и программное обеспечение (комплект инсталляционных дискет). 

Оптический датчик устанавливается на боевое или учебное оружие (либо макет оружия) и с помощью соединительного шнура с разъемами соединяется со специальной электронной платой, монтируемой в свободный слот на материнской плате компьютера. Электронная мишень при помощи треноги (входящей в комплект поставки) устанавливается на расстоянии 12 - 25 метров от огневого рубежа. 

Перед стрельбой на результат производится настройка тренажера применительно к конкретным ее условиям - дистанции до мишени, ее расположении, а также особенности прицельных приспособлений данного оружия. После пристрелки тренажер готов к работе в режиме "тремор" и режиме стрельбы серией выстрелов. 

Режим "тремор" наиболее предпочтителен при начальном обучении стрельбе на тренажере. Он предполагает непрерывное отслеживание на экране монитора точки прицеливания, при этом спуск курка не производится. При тренировке необходимо добиваться минимальных отклонений СТП, отображаемой на экране монитора, от центра мишени. Добившись постоянного положения, при котором СТП совмещается с "десяткой" и отклонения при этом минимальные, можно переходить непосредственно к тренировке в стрельбе. 

Стрельба производится сериями по 3 или 10 выстрелов, при этом на экране монитора в соответствующих текстовых окошках отображаются данные о номере выстрела, его результате и общей сумме очков. 

Оригинально используется звуковая карта компьютера. Помимо имитации звука выстрела, голосом сообщается и направление промаха (если он не превышал 0,5 м от мишени): "Вверх!", "Вниз!", "Влево!" и "Вправо!". Следует отметить и тонкий юмор разработчиков тренажера - в случае промаха сообщается: "В молоко!" 

Тренажер также позволяет вести учет занятий и результатов стрельб с помощью встроенной базы данных, распечатать на принтере результаты стрельб, включая изображение мишени с точками попадания, датой стрельб, оценкой, фамилией курсанта и наименованием подразделения. 

Отметим, что помимо базовой модели тренажера "Цель 12", ГОКБ "АМЕТИСТ" производит достаточно широкий ассортимент устройств, связанных со стрелковой подготовкой. Это тренажер "Цель 02" (для работы которого не требуется компьютера), комплекс для беспулевой "холодной" пристрелки оружия (позволяющий экономить патроны при пристрелке оружия) и тренировочный комплекс "Помеха". Этот комплекс представляет собой электромеханическую платформу, производящую случайные толчки небольшой амплитуды и сопровождающиеся яркими световыми вспышками и имитацией звука выстрелов. 

В заключение следует отметить, что отечественные стрелковые тренажеры по своим основным характеристикам не уступают западным аналогам, а по цене значительно их дешевле. Например, аналог тренажера СКАТТ - оптико-электронный тренажер ST-2000 финской фирмы "Noptel" при одинаковых сервисных показателях почти в три раза дороже. 

Более подробно прочитать о российских и иностранных стрелковых тренажерах можно в книге "Стрелковые тренажеры: вместо пули - лазерный луч", заказать которую можно непосредственно у автора scoll@spb.cityline.ru. 

